1||[F2-2 spynos instrukcija
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2 |Montavimo instrukcijos

Dury spyna, spynos korpusas ir rankena gali bati naudojami skirtingai
atidaromoms durims, kurias galima pasukti j kaire ir j desine.

Pagal dury storj pasirinkite skirtingo ilgio montavimo priedus.

Atidarymo kryptis
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A.Kairé vidiné pusé  B.Desiné vidiné pusé C.Kairé lauko pusé D. Desiné lauko pusé

Kreipiamosios dalies ilgio ir ploCio matavimas

Kreipiamosios dalies Kreipianciosios dalies
ilgio matavimas storio matavimas



3 ||[Funkcija ir veikimas

Inicializacija

Vienpusis inicializavimas:

5 sekundéms paspauskite mygtukg ,Set” (galiniame skydelyje).

Pasigirs balso uzklausa ,sékmingai inicializuota”.

Dvipusis inicializavimas:

Paspauskite * ir #, kad, administratoriui patvirtinus, patektuméte
j nustatymy meniu, ir jveskite 2 (Delete User). Jveskite 666#
(priekinio ir galinio skydelio kiekvienq inicijavima reikia atlikti atskirai).

Pastaba: inicializuotos busenos slaptazodis yra 123456 arba jveskite
bet kokj pirsto atspaudq, kad atidarytumeéte duris.

Pridéti administratoriaus informacijqg

Esant pradinei blsenai

i

1 bddas: trumpai

,Set” (nustatyti)

paspauskite mygtukg |

2 budas: is eilés
paspauskite
piktogramas * ir #.

Pasigirs balso uzklausa.
Administratorius gali bati
nustatytas kaip pirsto
atspaudas, slaptazodis
arba kortelé.

Pridéti atrakinimo informacijq

Paspauskite jutiklin ekrohq, ]
tada is eiles paspauskite
piktogramas * ir #.

—y————

Pasigirs balso uzklausa
Lprasome jvesti

atrakinimo informacijg”.

administratoriaus e

Baigus jvedimag, pasigirs
balso uzklausa:

1 — pridéti naudotojg,

2 — istrinti naudotojg,

3 — laisvas praéjimas,

4 - isjungti garsq,

5 — pridéti administratoriy.

Paspauskite skaiciy 1, kad
pridétuméte naujq naudotojq.
Pasigirs balso uzklausa ,prasome
ivesti atrakinimo informacijg”.
Jveskite atrakinimo informacijq
(tai gali bati pirsto atspaudas,
slaptazodis arba kortelé)

Pastaba: pirmieji 9 atrakinimo duomenys yra susije su administratoriais,
ir leidziama pridéti ne daugiau kaip 300 atrakinimo duomeny).

IStrinti atrakinimo informacijg

Paspauskite jutiilinj _ekrorzmcj,
tada i$ eiles paspauskite
piktogramas * ir #.

!

Pasigirs balso uzklausa
Lprasome jvesti
administratoriaus
atrakinimo informacijg”.

Baigus jvedimag, pasigirs
balso uzklausa:

1 — pridéti naudotojg,

2 — iStrinti naudotojq,

3 — laisvas praéjimas,

4 — isjungti garsq,

5 — pridéti administratoriy.

—

Paspauskite skaiciy 2, kad
iStrintumeéte naudotojq. Pasigirs
balso uzklausa ,jveskite
atrakinimo informacijq, tada
patvirtinkite istrynimo operacijq”.




Laisvas praéjimas

- Paspauskite jutiklinj ekrang,
tada is eilés paspauskite
piktogramas * ir #.

Baigus jvedima, pasigirs
Pasigirs balso uzklausa ?O'SQJFE'GUS% o p it
& i i ~ prideti nauaoto)q, aspauskite
»pPrasome Jve§t| 4| 2 istrinti naudotojg, = I?
CldmlﬂIStI’OtOI’IOUS 3 — laisvas prqejimgsl SkOlCIu 3
atrakinimo informacijg”. 4 - i§jungti garsq,
5 — pridéti administratoriy.

Pastaba: jei spyna veikia laisvo pragjimo rezimu, uzraktas neuzsidaro
automatiskai po kiekvieno atrakinimo. Norint iSjungti §j rezimq, reikia
vienq kartq jvesti atrakinimo informacijq.

ISjungti garsq
Paspauskite jutiklinj ekrang,
tada is eilés paspauskite
piktogramas * ir #.

1!
Baigus jvedimag, pasigirs
Pasigirs balso uzklausa balso uzklausa:
prasome jvesti I~ pridéti naudotojq, Paspauskite
" . X L 2 — istrinti naudotojg, s L
administratoriaus 3 - laisvas pragjimas, skaiciy 4.
atrakinimo informacijg*. 4 - igjungti garsgq,
B 5 — pridéti administratoriy.

Kiti aprasymai

1. Jei operatoriui 6 kartus nepavyksta jvesti tinkamuy atrakinimo duomeny,
klaviatUra uzrakinama 1 minutei ir sistema tuo metu neatlieka jokiy veiksmuy.

2. Nuo nuzigréjimo apsaugantis slaptazodzio jvedimas: pridékite atsitiktinai
parinktus skaicius pries ir po tikrojo kodo, kad suklaidintuméte bet kurj pasalinj
stebétojq. Jei teisingas kodas bus jvestas kazkur per vidurj, spyna vis vien
atsidarys, o pasalinis stebétojas ilgo kodo tikrai nejsimins

3. Kiekvienos operacijos metu sistema automatiskai issijungia, jei operatorius
ilgiau kaip 12 s nejveda jokios komandos.

4. Jei jtampa mazesné nei 4,8 V, per kiekvienq atrakinimo operacijq jjungiamas
automatinis pavojaus signalas, o po jo atrakinimo operacijg galima atlikti 200
karty. Jsijungs uzdelstas atrakinimas, kol pakeisite akumuliatoriy arba
akumuliatorius iSsikraus.

5. Pradinéje blsenoje jveskite 555666333#, kad perjungtuméte kalbg
(kiny arba angly).




4 ' Techniniai parametrai

Jrengimo instrukcijoje paveiksléliai naudojami tik kaip nuoroda.

Gaminio bréziniai priklauso nuo realaus daikto.

Rakto tipas |SkaiCius | Numeris Pastalba
9 10 1-9
Vidutinis naudotojas 280 10-300
Parametrai

Maitinimo Saltinis | 5AA baterija

Ramybes srove | <50 uA -
Darbiné srové <250 mA

PirsSty atspaudai | <=100

Korteles <=300

Slaptazodziai <=300

eiolnis <=100 >
femperatara | ~30°C [ +75°C
Qeome 20%-93%




